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产品名称： 家用燃气灶

型 号： JZY-Q1L06

委托单位： 广东万和新电气股份有限公司

检验类别： 委托检验

广东中认华南检测技术有限公司
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批 准：王攀 职务：技术总监 审 核：黄晓初 主 检： 刘薪

签 名： 签 名： 签 名：

检验报告

产品名称 家用燃气灶 型 号 JZY-Q1L06

检验类别 委托检验 商 标 /

委托方 广东万和新电气股份有限公司 委托方地址
佛山市顺德高新区（容桂）

建业中路 13 号

生产企业 广东万和电气有限公司 生产企业地址
佛山市高明区杨和镇（人和）

杨西大道东侧

样品数量 1台 样品状态 完好

收样日期 2022-08-05 检测日期 2022-08-05～2022-08-08

检

验

依

据

GB 16410-2020 《家用燃气灶具》

检

验

结

论

所检项目符合标准要求。

广东中认华南检测技术有限公司

签发日期：2022 年 8 月 8 日

备 注 检测项目：干烟气中一氧化碳浓度（5.2.3 表 2 之 7）。
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样 品 描 述 及 说 明

1. 灶具的类型：

燃气种类

人工煤气 （□3R、□4R、□5R、 □6R、 □7R）

天然气 （□3T、□4T、 □6T、 □10T、 12T）

液化石油气（□19Y、20Y、□22Y）

结构形式 □台式；嵌入式；□集成灶；□气电两用灶

燃烧器类型 大气式；□红外式（含混合式）

进风方式 □上进风； 下进风

调风板 可调；□不可调

主分火器形式 直火；□旋火；□其他

2. 其他相关的描述

额定燃气压力：2.8 kPa 供电电压：1.5 V（干电池）

点火方式：脉冲点火；□压电点火；□其他

点火工作电压：直流电源（干电池）；□市电 220V；□其他

熄火保护装置：热电式；□离子式

进气管接头形式：可拆卸软管接头和管螺纹；□管螺纹；□软管接头
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描述与说明（样品铭牌）

铭牌
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描述与说明（样品照片）

外观照片

外包装
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GB 16410-2020
条款 检测项目及检测要求 检测结果 判定

5.2.3 燃烧工况 P

—干烟气中一氧化碳浓度

(理论空气系数α =1，体积百

分数)
室内型 ≤0.05%（0-2气）

左：0.025%

右：0.034%

P



注 意 事 项

1、未经检验单位同意，不得部分地复制本报告。

2、报告无主检、审核、批准人签名，检测专用章无效。

3、报告涂改无效。

4、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。

5、检验结果仅对所受试样品有效。

6、检验判定中“N”表示“不适用”，“/”表示“未检验”, “P”表示“检验

通过”，“F”表示“检验不通过”。

7、委托方收到检验报告之日起一个月内未取回样品，视作允检验单位自行处

理。

检验单位：广东中认华南检测技术有限公司

地 址：广东省中山市南头大道中 59 号

电 话：(0760)22519960

邮政编码：528427


